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NOTE: To avoid accident and damage, please read these instructions carefully before operating the appliance.
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thank you for depositing your trust in us

Faster cycles.

• Reduced cycle times give you more free
time.

Timer delays.

• To take advantage of energy rates.

ALWAYS WITH INNOVATION IN MIND

LCD displays.

• Continuous display of washing cycles and
times.

Detergent dispenser designed for
maximum ease of use.

• Easy removal for cleaning.

• Allows the use of liquid detergents.

The new line of washing machines is designed to make your life easier:

ALWAYS KEEPING YOUR COMFORT IN
MIND

Large door.
Maximum opening.

• Higher than a standard axle and tilted
drum for maximum ergonomics.

• Maximum opening makes loading clothes
easier.

Open door button.

• Easy-to-use button allows you to instantly
open the lid (varies according to model).

Easy-access filter.

• Easy cleaning and maintenance.

ALWAYS WITH SAVINGS IN MIND

7 kg - 15.43 lb capacity.

• Fewer wash cycles mean greater savings.
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safety instructions
Under certain conditions, hydrogen gas

may be produced in a hot-water system that
has not been used for two weeks or more.
Hydrogen gas is explosive. If the hot-water
system has not been used for two weeks or
more, turn on the hot-water faucets and let
water flow for a few minutes before operating
the washing machine. This will cause any
built-up hydrogen gas to dissipate. Since
the gas is flammable, do not smoke or keep
an open flame on while the faucets are
running.

Do not allow children to play over or inside
the machine. Strict supervision is required
when using the machine around children.

The door must be removed before the
machine is disposed of or taken out of
service.

Do not access the inside of the machine
if the drum or the agitator are moving.

warnings

This washing machine comes with a
manual, which includes installation, operation,
and maintenance instructions. Please read
all instructions carefully before using the
washing machine.

Do not wash garments that have been
previously cleaned, washed, soaked or
treated with gasoline, dry-cleaning solvents,
or other flammable or explosive substances.
They could give off vapors that may ignite
or explode.

Do not add gasoline, dry-cleaning solvents
or any other flammable or explosive
substances to the wash water, since these
give off vapors that may ignite or explode.

Do not attempt to repair the machine,
replace any of its components, or service it
in any way, unless it is recommended in the
maintenance instructions included in the
manual.

Do not climb over the machine or lean on
the open loading door.

Do not use an extension or adapter to
connect the washing machine to the wall
outlet.

The machine may only be used for its
intended purposes.

Follow the washing instructions
recommended by the garment manufacturer.

Before operating the machine, ensure that:

• It has been installed according to the
installation instructions.

• All water lines, drain tubes, electrical
connections and ground lines are
connected according to local laws and/or
other applicable regulations.

To avoid fire hazards, electric shocks, personal injury, or other types of damage, take the
following precautions when using your washing machine:
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washing machine

Water inlet hose

specifications

Drain hose

Top surface

Power
supply cable

Control
panelDetergent

dispenser

Stainless
steel wash
drum Filter

Baseboard

Door

Back plugs

Open-end wrench

Drain tube bender

Leveling
feet

ACCESSORIES LOCATED
INSIDE THE DRUM
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washing machine

a There are 3 locking screws located at
the back of the washing machine.

b Using the wrench provided, loosen the
3 screws and remove them completely,
along with the metal washer and the
black rubber and plastic tubes which
make up the locking system.

c Insert the 3 provided plastic plugs in the
holes from which you removed the
locking screws.

installation and setup

Keep the locking screws in case you
need to move the machine in the future.
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a Remove the base, corner protectors,
and the top cover.

1 UNPACKING AND
UNLOCKING THE
WASHING MACHINE

UNLOCKING

UNPACKING



CONNECTING TO
THE DRAINAGE SYSTEM
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CONNECTING TO THE WATER AND
DRAINAGE SYSTEM

The water inlet tube is located inside the
drum:

a  Connect the elbow end of the tube to
the threaded intake of the electro valve
located at the back of the machine.

b  Connect the other end of the tube to
the water intake. Once you have
completed this operation, tighten the
connecting bolt firmly.

installation and setup

The elbow part of the drain tube must
be firmly connected to the outlet, so it
does not fall off, in order to avoid the
risk of flooding.
If your washing machine has an inlet for
hot water, connect the red threaded
tube to the hot water faucet, and to the
electro valve with a red filter.
The washing machine must be
connected to the water inlet system
using the new inlet tubes provided with
the machine. The previously used water
inlet tubes must not be used.
For the washing machine to function
properly, the water pressure should be
0.05-1MPa (0.5-10 kg/cm2 / 1.10-22.05
psi).

a It is recommended to have a fixed drain
outlet, 50-70cm/19.69-27.56in from the
floor.
The supplied elbow should be used to
prevent the drain tube from being too
tight, bent or pinched.

2
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max.
70 cm.
27,56”

min.
50 cm.
19,69”

CONNECTING TO
THE WATER SYSTEM
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LEVELING THE WASHING MACHINE AND CONNECTING
TO THE POWER SYSTEM

installation and setup
3

Before making any electrical connections, refer
to the data indicated on the specifications
label attached to the machine’s door. Make
sure that the voltage supplied to the plug’s
base is the one indicated on the label.
Do not remove the specifications label, as the
information on it is important.

ELECTRICAL CONNECTION

LEVELING THE MACHINE

The washing machine must be connected
to a properly grounded power outlet.

The electrical installation, plug, outlet, fuses,
or automatic switch and counter must be
adjusted to the maximum power indicated
on the specifications label.

Do not insert the machine’s plug into the
outlet with wet or moist hands.

To remove the cable from the outlet, pull
out the pin body, do not pull from the cable.

If the power supply cable is damaged, it
must be replaced with a special cable or
assembly supplied by the manufacturer or
after-sales service department.

On recessed washing machines, the outlet
pin must be accessible after installation.

Connect to individual branch circuit.

a We recommend seating and
leveling the back first. Once these
are well seated, firmly fix the metal
locknut to the top section.

b Place the washing machine in the
recess. A wet floor may help you
drag the machine to its definitive
location.

c Level and fix the front feet in the
same manner as the back feet.

Be sure to keep the supplied
wrench, you might need it again.
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tone      button

Now that you have successfully installed the
washing machine, we recommend you set the
configuration menu with a series of general
functions, such as:

- Language selection
- Tone selection
- Message end tone
- Time setting

a Press the ON/OFF button.

11

SETTING THE
CONFIGURATION MENU4

CONFIGURATION MENU

a Press the Menu button. A language
name appears on the display located
on the control panel.

b Turn the selector knob until the desired
language is selected.

c The language name appears.

d Push the selector knob to accept the
language selected.

LANGUAGE SELECTION

a “Tone YES” appears on the display.

b Turn the selector knob until the desired
option is selected:

 -  Tone YES
 -  Tone NO
 -  Button press tone
 -  Control tone

c Push the selector knob to accept the
tone option selected.

TONE SELECTION

ESPANOL

ESPAnOL

tone

installation and setup
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installation and setup

a “Message End Tone” appears on the
display.

b Turn the selector knob until the desired
option is selected:

 -  No tone
-  1 min. tone
-  5 min. tone
-  10 min. tone
-  15 min. tone

c Push the selector knob to accept the
option selected.

MESSAGE END SETTING

a “Clock Time” appears on the display.

b Turn the selector knob to set the time.
The hour is set and then the minutes.

c Push the selector knob to accept the
time selected.

CLOCK TIME SETTING

end tone  5 min

message end tone

clock time     11:30

clock time

To exit the configuration menu, press
the Menu button on any of the screens.
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installation and setup

We recommend that you pre-clean the washing
machine.

This is meant to check the installation,
connections and drainage system, as well as
to fully clean the inside of the machine before
starting a wash cycle (see operation instructions
on the following pages).

a Select normal program 5 at 60ºC / 140ºF,
by turning the selector knob. The
program appears on the display.

b Press the Start/Pause button.

BEFORE WASHING CLOTHES

5.COTTON 60oC

PRE-CLEANING5



14

washing machineoperating the machine and useful tips

PREPARING CLOTHES

a Sort clothes by fabric or type.
We recommend the use of gentle cycles
for delicate garments. Wool garments
may be washed with a special cycle for
wool fabrics.

b Sort clothes by degree of soiling.
•Use a short cycle time for slightly soiled
garments.

•Use a cycle time without pre-cleaning
for medium soiled garments.

•You may use a long cycle time with
pre-cleaning for heavily soiled garments.

b Sort clothes by color.
Wash white clothes and colored clothes
separately.

Important!

Before washing
your wool
garments,
confirm that they
can be machine-
washed.

Before loading clothes into the drum,
make sure that all pockets are empty.

Small objects may obstruct the water
discharge motor pump.

Pre-washing
Washing

Washing

1 CHECKING
CLOTHES BEFORE
WASHING

Cold
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We recommend you load the machine
to its maximum capacity. That way you
will save water and energy.
Whenever possible, we recommend
you wash different-sized garments on
the same wash cycle, in order to
maximize the washing action. This also
helps to distribute the clothes inside
the drum during the spin cycle, so the
machine works more quietly.
It's useful to put smaller garments in
a wash bag.

SORTING CLOTHES
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40ºC
104ºF

90ºC
194ºF

30ºC
86ºF

60ºC
140ºF
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2 USING DETERGENT
AND ADDITIVES

operating the machine and useful tips

environmental notice

Keep in mind that some concentrated
detergents are friendlier to nature and the
environment.

Using more detergent does not help
improve wash results,

and, besides being more expensive, it
       adversely affects the environment.

Therefore, we recommend you follow the
detergent manufacturer’s instructions.

a Your washing machine’s detergent
dispenser has three compartments.

b If you’re using liquid detergent, you
should close the door to the washing
compartment. Using two fingers, pick
the blue tab that protrudes from the
bottom of that compartment and pull
outwards completely. Release the flip
top lid so it is in a horizontal position.
This will prevent the liquid detergent from
leaking out. To use powdered detergent,
this lid should be open. Place it on a
vertical position by pressing the top tab
with one finger, and push it backwards
completely.

c Before starting the wash cycle, pour
liquid or powdered detergent, or additive,
in the detergent dispenser.

The level of liquid must never exceed
the MAX reference mark stamped on
the dispenser wall.

Remember that the amount of detergent to
be used always depends on the following:

  Amount of clothes to be washed.
  Degree of soiling.
  Water hardness (you can obtain information

on the degrees of water hardness through the
corresponding local authorities).

We recommend you use a lime-treating
product if water hardness in your area
is high.
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DETERGENT
AND ADDITIVES

WASHING PRE-WASHINGSOFTENER
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3 SELECTING THE
WASH CYCLE

operating the machine and useful tips

Once you have programmed the
configuration menu, you should follow these
steps to select the wash cycle:

a Using the ON/OFF button, start the
machine.

b Select the wash cycle (see table of
cycles) by turning the selector knob.

selector/
push
knob

start/
stop
button

menu buttonON/
OFF
button

display
door
open button
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operating the machine and useful tips

When selecting the program, you will see the
following information:

� Wash cycle stages:
Wash
Rinse
Spin

� Number of revolutions

� Cycle number

� Cycle duration

General functions:

Tone
Clock time
Stop time
Child lock
Door open

Additional functions:

Anti-wrinkling
Easy ironing
Extra rinsing
Intensive washing

There are 3 types of cycles available:
Normal cycles
Delicate cycles
Special cycles

Whenever possible, we recommend you
choose the right cycle to avoid pre-washing.
That way you will save money and help to
protect the environment.

environmental notice

�

�

�

�

Additional
functions

General
functions

1.COTTON/COLD

Normal Delicate Special

PROGRAMMES

Cotton cold
Quick 30’ 30ºC-85ºF
Cotton 30ºC-85ºF
Cotton 40ºC-105ºF
Cotton 60ºC-140ºF
Stains/prewash
60ºC-140ºF

1
2
3
4
5
6

Cotton 90ºC-195ºF
Duvet 30ºC-85ºF
Wool/curtains
30ºC-85ºF
Handwash cold
Quick 15’ cold
Rinse
Spin

10
11
12

13
14
15
16

Mixed
40ºC-105ºF
Delicate cold
Delicate
30ºC-85ºF

7

8
9



18

Cotton/Linen
delicate colours
very light soil

Cotton/Linen
whites/colours
very light soil

Cotton/Linen
delicate colours
light soil

Cotton/Linen
fast colours
light soil

Cotton/Linen
fast colours
medium soil

Cotton/Linen
whites/fast colours
heavy soil

Synthetic/mix cotton
delicate colours
medium soil

Synthetic
delicate colours
very light soil

Synthetic
delicate colours
light soil

Cotton/Linen
whites
heavy soil

Quilt/mix cotton
white/fast colours
medium soil

Curtains/wool mix
white/colour
light soil

Wool/wool mix
white/colour
very light soil

Synthetic/mix cotton
white/fast colours
light soil

Cotton/cotton mix
Synthetic/Delicate
Wool/wool mix

Cotton/cotton mix
Synthetic/Delicate
Wool/wool mix

YES NO YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YESNO NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cotton cold

Quick 30’
30ºC-85ºF

Cotton
30ºC-85ºF

Cotton
40ºC-105ºF

Cotton
60ºC-140ºF

Stains/prewash
60ºC-140ºF

Mixed
40ºC-105ºF

Delicate cold

Delicate
30ºC-85ºF

Cotton
90ºC-195ºF

Duvet
30ºC-85ºF

Wool/curtains
30ºC-85ºF

Handwash
cold

Quick 15’
cold

Rinse

Spin
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YES NO

YES NO

YESYES NO
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—
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50

30

52

57

70

100

55

50

50

110

50

40

30

15

23

10_

NOTE: the programme durations may vary depending on the type and amount
of clothes, mains water pressure, etc.

7/15,43

2/4,41

7/15,43

7/15,43

7/15,43

7/15,43

3,5/7,72

3,5/7,72

3,5/7,72

7/15,43

3,5/7,72

2/4,41

2/4,41

2/4,41

7/15,43

7/15,43

Normal wash, rinses,
automatic additive absorption
if desired and long final spin

SHORT wash, rinses,
automatic additive absorption
if desired and final long spin

Normal wash, rinses,
automatic additive
absorption if desired
and long final spin

Prewash, normal wash, rinses,
automatic additive absorption
if desired and long final spin

Delicate wash, rinses,
automatic additive
absorption if desired
and gentle final spin

WOOL wash, rinses,
automatic additive
absorption if desired
and gentle final spin

SHORT wash, one rinse,
automatic additive absorption
if desired and final long spin

Rinses, automatic
additive absorption if
desired and long final spin

Drain and final long spin

A
ti-c

rea
se

Wash
product

compartment

Programme
description

Approx. duration
(minutes)

Max.
load of

clothes (kg/lb)
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4 SELECTING
OPTIONS

operating the machine and useful tips

Once you have selected the wash cycle, you
may activate a series of options, depending on
the chosen cycle.
To activate options:
- Push the selector knob.
- Turn the selector knob to choose the desired

option.
- Push the selector knob again to enable/disable

that option.
Options:

- Stop time
- Spin selection

The wash options must always be selected
after choosing the wash cycle. Any change in
the cycle during the selection overrides the
previously selected options.

a The selected cycle is associated with spin
revolutions, in this example it is 900, as
shown in the display.

b To change a aselected option, turn the
selector knob until the desired revolutions
appear on the display. The number of
revolutions will decrease in intervals of
100 revolutions, up to 400. Push the
selector knob to validate the option.

STOP TIME

A time delay of up to 24 hours can be selected.
The time delay should be selected after
choosing the wash cycle.
Turn the selector knob to select the time delay
periods. The setting is in half-hour intervals.

Canceling the time delay
To cancel the time delay, press and hold the
ON/OFF button until you exit the options menu.

SPIN CYCLE

STOP TIME

SPIN CYCLE
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5 SELECTING ADDITIONAL FUNCTIONS
operating the machine and useful tips

The machine stops on the last rinse cycle,
leaving clothes in a certain amount of water.
When the function is disabled (by pushing the
Start/Pause button), the machine continues
with the cycle, draining the water and spinning.
You may use this option, for instance, when
you’re not at home and you want to delay the
spin cycle until you arrive, so as to prevent the
clothes from getting wrinkled until you remove
them from the machine.

ANTI-WRINKLING

This option prevents the garments from getting
wrinkled by executing a cycle with special
spins intended to fluff clothes after spinning,
and make ironing easier.

EASY IRONING

You may choose among several additional
functions:
- Anti-wrinkling
- Easy ironing
- Extra rinsing
- Intensive washing
Turn the selector knob to view the desired option.
Once the option has been selected, push the
selector knob to enable/disable it. You may
choose among several additional functions at a
time, according to the selected cycle.

It increases the final rinse cycle, intended for
large loads and clothes worn by people with
sensitive skin. It increases the amount of water
used.

EXTRA RINSING

This option, specially recommended for heavily
soiled and stained garments. It offers better
results by prolonging the normal wash cycle.

INTENSIVE WASHING

ANTI-WRINKLING

EASY IRONING

EXTRA RINSING

INTENSIVE WASHING
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6 LOCKING AND OPENING THE DOOR
operating the machine and useful tips

Lock selection
The lock is used to prevent handling of the
various buttons from affecting the wash cycle.
It’s used to prevent children from touching the
buttons, etc.

Enabling the lock

a Enable the lock by pressing and holding
the Start/Pause button for 2 seconds.
A visual confirmation appears on the
display.

Disabling the lock

b The lock is disabled when the wash
cycle ends.
If you wish to disable the lock without
waiting for the cycle to end, press and
hold the Start/Pause button again for 2
seconds. After 2 seconds have elapsed,
the lock mark no longer appears on the
display and remains paused.

LOCKING

a The   symbol is always visible when
the door is closed and locked, and does
not appear when the door is open. The
door opens automatically when the
button is pressed.

b If you are not able to open the door due
to a malfunction or a power outage, do
the following: remove the dispenser by
pulling out the handle and pushing the
blue lever with your finger. You will be
able to see a slotted button at the right.
Using a coin, turn the button to the left
and the door will open.

OPENING
THE DOOR
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7 EXECUTING THE WASH CYCLE
operating the machine and useful tips

All the information regarding the wash cycle
appears on the display:

� Clock time: the current time.

� Time remaining until the wash cycle is
over.

� Cycle stages: washing, rinsing, and
spinning.

� Detailed illustration of the cycle stage.

� Number of revolutions.

� Child lock.

� Door open.

	 Additional functions.

Pressing the Start/Pause button during the
wash cycle pauses the washing machine.

If you have selected a STOP TIME, the
information that appears blinking on the
display until the cycle starts is:

� STOP TIME option selected.

� Illustration.

� ON indicator.

EXECUTING THE
WASH CYCLE � �

�

�

�

� � 	

�

�

�

1.COTTON/COLD
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8 WASH CYCLE END
POWER OUTAGES

operating the machine and useful tips

When the wash cycle ends, “STOP” appears
on the display and the remaining time is
indicated as “0:00”, along with an audible
tone, if the machine has been set up this way.

You may now remove the clothes from the
machine.

If there is a power outage, the machine will
continue its normal operation after the power
has been restored, starting from the point in
which it had stopped (it holds several hours
in memory).

warnings
 To reduce noise during the spin cycle, level

the machine with the adjustable feet.

 Try washing different-sized garments on the
same wash cycle, to better distribute clothes
inside the drum for the spin cycle.

 To avoid the machine being subjected to
excessive vibration, all models have a safety system
for the spin cycle. The safety system prevents it
from starting whenever clothes are too tightly
distributed inside the drum.

CYCLE
END

POWER
OUTAGES

CYCLE END
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washing machinemaintenance and cleaning

After each wash cycle, leave open the
load door for a while, to let air circulate
freely inside the machine.

It is a good practice to periodically run
a full wash cycle using a lime-treating
product, depending on the water
hardness.
This helps to extend the life of your
washing machine.

MAINTENANCE

Before performing any cleaning or
maintenance operation, it’s advisable
to disconnect the machine from the
outlet.

A dirty or incorrectly inserted pump
prevents additives from flowing and
lets water remain inside the
compartment at the end of the wash
cycle.Im
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1 CLEANING THE DETERGENT DISPENSER
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Clean the detergent dispenser whenever
you find deposits of any cleaning
product.

a Fully extend the detergent
dispenser by pulling out the handle
and pushing the blue lever with
your finger.

Clean the dispenser’s
compartments. Use lukewarm
water and a brush.

b Also clean the pump in the additive
dispenser. To remove it, pick the
tab at the back and pull it out.
Once it is clean, replace it by
pressing downwards until it is firmly
inserted. Reinsert the dispenser
into the washing machine.



Clean the accessible filter in case foreign
matter is obstructing the drain pump.

a Using a coin, open the baseboard cover
by pulling it slightly.

b To collect the water that will flow after
detaching the drain tube, place a dish
or container underneath it.
Detach the drain tube, place it on the
dish, and open the cover. Water will start
to flow out.

c When you have finished draining water
from the machine, turn the filter several
times until you're able to remove it
completely by pulling it slightly.

d Remove the objects or lint that may have
gotten caught in the filter or inside the
drain pump.
Replace the filter, the drain tube, and
the cover.

CLEANING THE ACCESSIBLE FILTER AND
OUTER CLEANING

maintenance and cleaning

To avoid burns, do not perform this
operation when the wash water
temperature is above 30ºC/86ºF.
We recommend that the filter be
cleaned at least once a year.

26

2
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LIMPIEZA EXTERIOR

CLEANING THE FILTER

To clean the outer surfaces of the machine,
use lukewarm soapy water or a mild, non-
abrasive detergent. Do not use solvents.
Afterwards, dry wipe with a soft cloth.

Whenever detergents or additives leak
from the dispenser onto the machine's
surfaces, clean them immediately, as
they're corrosive.

Im
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OUTER CLEANING
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washing machinesafety and troubleshooting
If you experience any problem while using your
washing machine, you might be able to solve
it by following the instructions below.

If you do not succeed, unplug the machine
and contact TECHNICAL SUPPORT.

Do not open the back of the machine
under any circumstance. There aren’t
any user-replaceable fuses or similar
components inside.

TROUBLESHOOTING

Why is the washing machine not
starting up?

This may happen due to the following:

The machine is not connected to the wall
outlet, or there is no voltage present at the
outlet.

The Start/Pause button has not been
pressed.

The machine’s door has not been closed
properly, the display shows the message
“Door open!” for 4 seconds, and the
following message appears at 2-second
intervals: Close the door.
Check that the door is firmly closed.

Why is the machine vibrating or making
excessive noise?

The cause could be one of the following:

The lock and transport screws have not
been removed.

The machine has not been correctly leveled
or placed on the floor.

During the spin cycle, the motor makes a
“whistling” noise, which is normal, due to
the motor’s mechanical drive.

DOOR OPEN!

Close the door
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safety and troubleshooting
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When the display shows the message “Not
draining water!” for 4 seconds, and the
following messages appear at 2-second
intervals: Has the filter been drained?
Home drain?
Causes for the display may be: the
machine’s drain motor pump or the
building’s drain pipe are blocked, or the
motor pump is not properly connected.
Procedure: if the cause is found to be a
blocked motor pump, proceed according
to section 2, maintenance and cleaning.

When water is not loading, the display
shows the message “Not loading water!”
for 4 seconds, and the following messages
appear at 2-second intervals: Is the faucet
turned off? Has the water been cut off?
Water filter?
The reason for water not loading may be
that the water service has been cut off, the
water intake faucet to the machine is
closed, or the water intake filter to the
machine is blocked.
Therefore, you could take one of the
following measures: wait until the water
service has returned, open the water intake
faucet, and release the water intake hose
to clean its filter.

Why is the machine not loading water?

Why is the washing machine not
draining water or spinning?

Why are clothes wetter than usual?

The display shows the message “Clothes
too wet!” for 4 seconds, and the following
messages appear at 2-second intervals:
Run cycle 15.
This is caused by an uneven distribution
of clothes inside the drum, which has
triggered a safety device that prevents the
washing machine from spinning at the
maximum number of revolutions. This
prevents the machine from vibrating
excessively and, therefore, provides greater
reliability.

Not loading water!

Is the faucet turned off?

Not draining water!

FILTRO VACIADO?

Clothes too wet!

Run cycle 15

Not draining water!

Has the filter been drained?
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This is because the washing machine has a
system that adapts to the load of clothes and
the type of fabric, and adjusts the water and
energy consumption accordingly, in order to
protect the environment.
Therefore, even though you may think the
water level that you see through the door is
low, there is no cause for concern, as the
wash and rinse cycles will run at optimum
performance.

Why is there no water in the drum
during the wash cycle?

Why does water remain in the dispenser?

It could be that the dispenser needs cleaning.
This simple operation is described under
Maintenance and Cleaning.

1- Cleaning the detergent dispenser

Other messages

The washing machine is capable of
detecting other problems. Whenever this
happens, a message appears on the
display.

This information may be due to very different
causes.

Check if the malfunction is repetitive, and
if that is the case, call TECHNICAL
ASSISTANCE.

safety and troubleshooting

Wash cold! 1
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environmental warnings

When the machine reaches the end of its life, it
should not be discarded along with general
domestic waste.

It may be taken, free of charge, to specific collecting
centers, assigned by local authorities, or to dealers
that offer this service.

The separate collection of waste of electrical and
electronic equipment means avoiding possible
adverse effects on the environment and on human
health, derived from improper disposal, and allows
for treating and recycling the component materials,
to realize substantial savings on energy and
resources.

To stress the obligation to cooperate with this
separate collection, a mark on the product warns
about not using conventional containers for
disposal.

For more information, please
contact your local authorities or
the store in which you purchased
the product.

INFORMATION ON THE CORRECT HANDLING OF WASTE OF ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

environmental notice
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merci de votre confiance

Lavage plus rapide.

• La durée des programmes de lavage est
plus courte, vous profitez ainsi de plus
de temps libre.

Départ différé.

• Pour profiter des tarifs réduits en électricité
(non-applicable au Québec).

NOUS PENSONS INNOVATION

Écrans LCD.

• Permet de voir en tout temps le
programme de lavage et sa durée.

Bac à détergent conçu de façon très
pratique.

• Se retire facilement pour le nettoyage.

• Permet l’utilisation de détergent liquide.

La nouvelle gamme de laveuses a été pensée pour vous simplifier la vie :

NOUS PENSONS PRATIQUE

Hublot de grande taille.
Grande ouverture.

• Conçu plus haut qu’à l’habituel et avec
un tambour incliné pour un maximum
d’ergonomie.

• Grande ouverture permettant de charger
une grande quantité de vêtements.

Touche d’ouverture du hublot.

• S’ouvre instantanément à l’aide d’un
simple bouton (selon le modèle).

Filtre à accès facile.

• Entretien facile.

NOUS PENSONS ÉCONOMIE

Capacité de 7 kg - 15,43 lb.

• Vous permet de faire moins de lavages
et donc d’économiser.
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consignes de sécurité
Dans certaines conditions, de l’hydrogène

gazeux peut se former dans un circuit d’eau
chaude n’ayant pas été utilisé pendant deux
semaines ou plus. Le gaz hydrogène est
explosible. Si le circuit d’eau chaude n’a
pas été utilisé pendant une telle période,
ouvrir tous les robinets d’eau chaude avant
d’utiliser la laveuse et laisser l’eau s’écouler
pendant quelques minutes. Ceci permettra
l’évacuation de l’hydrogène gazeux
accumulé. Comme ce gaz est inflammable,
ne pas fumer ou utiliser une flamme nue au
cours de cette opération.

Ne pas laisser les enfants jouer sur
l’appareil ou à l’intérieur de celui-ci. Exercer
une surveillance étroite lorsque l’appareil est
utilisé à proximité d’enfants.

Avant de mettre l’appareil au rebut ou
hors de service, enlever la porte.

Ne pas accéder à l’intérieur de l’appareil
si le tambour ou l’agitateur est en
mouvement.

Ne pas manipuler les organes de commande.

mises en garde

Cette laveuse est accompagnée d’un
guide comprenant des instructions sur le
fonctionnement, l’entretien et l’installation.
Veuillez lire toutes les instructions avant
d’utiliser la laveuse.

Ne pas laver des articles ayant été
nettoyés, lavés, traités ou imbibés avec de
l’essence, des solvants de nettoyage à sec,
ou d’autres substances inflammables ou
explosives. Ces substances émettent des
vapeurs susceptibles de s’enflammer ou
d’exploser.

Ne pas ajouter d’essence, de solvant de
nettoyage à sec ou autres produits
inflammables ou explosifs dans l’eau de
lavage. Ces substances émettent des
vapeurs susceptibles de s’enflammer ou
d’exploser.

Ne pas réparer ou remplacer un
composant quelconque de la laveuse, ni
entreprendre une opération de service, si ce
n’est recommandé dans les instructions
d’entretien du guide.

Ne pas monter sur la laveuse ni s’appuyer
sur la porte de chargement lorsqu’elle est
ouverte.

NE PAS utiliser de câble de rallonge ou
d’adaptateur pour brancher la laveuse au
réseau électrique.

Ne pas utiliser l’appareil à des fins non
prévues.

Suivre les instructions de lavage
recommandées par le fabricant du vêtement.

Ne pas utiliser la laveuse sans s’être
préalablement assuré que :

• Son installation est conforme aux
instructions d’installation.

• Les branchements pour l’eau et la vidange
ainsi que les connexions au réseau
électrique et à terre sont conformes aux
normes locales et/ou à d’autres normes
applicables.

Pour éviter les risques d’incendie, de choc électrique, de blessure ou autres dommages
lors de l’utilisation de votre laveuse, veuillez prendre les précautions suivantes :
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laveuse

Tuyau d’entrée d’eau

spécifications

Boyau de
vidange

Table de
travail

Câble
d’alimentation

Panneau de
commandesBac à

détergent

Tambour
en acier
inoxydable

Filtre

Socle

Hublot

Bouchons arrière

Pieds de
mise à
niveau

ACCESSOIRES SITUÉS À
L’INTÉRIEUR DU TAMBOUR

Pièce pour courber le tuyau de vidange

Clé à extrémité ouverte
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laveuse

a La partie arrière de la laveuse comprend
3 vis de blocage.

b À l’aide de la clé fournie, dévisser et
sortir complètement les 3 vis de même
que la rondelle métallique et les cylindres
de caoutchouc et de plastique noirs qui
composent le système de blocage.

c Insérer les 3 bouchons de plastique
fournis dans les trous des vis de blocage.

installation et montage

Conservez les vis de blocage au cas
où vous devriez déplacer la laveuse
dans le futur.
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a Retirer la base, les protège-coins et la
couverture supérieure.

1 DÉBALLAGE ET
DÉBLOCAGE DE LA
LAVEUSE

DÉBLOCAGE

DÉBALLAGE
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CONNEXION AU RÉSEAU D’AQUEDUC
ET D’ÉGOUT

Vous trouverez le tuyau d’entrée d’eau à
l’intérieur du tambour :

a  Connecter l’extrémité en coude du tuyau
à l’entrée filetée de l’électrovalve située
à l’arrière de l’appareil.

b  Connecter l’autre extrémité du tuyau à
la prise d’eau. Une fois l’opération
terminée, bien serrer l’écrou de
connexion.

installation et montage

Il est important que le coude du tuyau
de vidange sois solidement fixé dans
la sortie pour éviter qu’il ne tombe et
qu’une inondation se produise.
Si votre laveuse accepte la prise d’eau
chaude, connecter le tuyau à filet rouge
au robinet d’eau chaude et à
l’électrovalve avec filtre rouge.
La laveuse devra être connectée au
réseau d’alimentation en eau à l’aide
des tuyaux d’alimentation neufs fournis
avec l’appareil. Vous ne devez pas
utiliser les tuyaux d’alimentation en
eau déjà en place.
Pour que la laveuse fonctionne
correctement, la pression du réseau
d’alimentation en eau devra être de
0,05 à 1 MPa (0,5 à 10 kg/cm2 ou 1,10
à 22,05 lb/po2).

a Il est préférable de disposer d’une sortie
de vidange fixe située à 50 à 70 cm ou
19,69 à 27,56 po du sol.
Pour éviter que le tuyau de vidange ne
soit trop comprimé, qu’il soit plié ou
étranglé, utilisez le coude fournit.

2
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max.
70 cm.
27,56”

min.
50 cm.
19,69”

CONNEXION AU
RÉSEAU D’AQUEDUC

CONNEXION
RÉSEAU D’ÉGOUT
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MISE À NIVEAU DE LA LAVEUSE ET BRANCHEMENT
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

installation et montage
3

MISE À NIVEAU

a Pour commencer, nous vous
recommandons d’installer et de
mettre à niveau les pieds arrière.
Une fois bien installés, fixer
solidement le contre-écrou
métallique à la partie supérieure.

b Placer la laveuse à l’endroit prévu.
Il sera plus facile de pousser la
laveuse jusqu’à son emplacement
définitif si vous mouillez le sol.

c Pour finir, mettre à niveau et fixer
les pieds avant de la même façon
que pour les pieds arrière.

Conserver la clé fournie, vous
pourriez en avoir encore besoin.
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Consulter les données inscrites sur la plaque
signalétique située sur le hublot de l’appareil
avant de procéder aux branchements
électriques. S’assurer que la tension électrique
de la prise est la même que celle inscrite sur la
plaque.
Ne pas retirer la plaque signalétique. Les
données qui y sont inscrites sont importantes.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

La laveuse doit être branchée à une prise
de courant avec mise à la terre
réglementaire.

L’installation électrique, la prise, la prise
de courant, les fusibles ou le disjoncteur
ainsi que le compteur doivent être conçus
pour la puissance maximale indiquée sur
la plaque signalétique.

Ne pas insérer la prise de la laveuse dans
la prise de courant si vous avez les mains
mouillées ou humides.

Pour sortir le câble de la prise de courant,
tirer sur le corps de la fiche mâle.

Si le câble d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par un câble ou un
assemblage spécial fournit par le fabricant
ou par votre service après-vente.

Dans le cas des laveuses encastrées, la
fiche mâle de la prise de courant devra être
accessible après l’installation.

Connecter láppareil sur votre installation
electrique individuelle.



SON      Touche

Maintenant que la laveuse est bien installée,
nous vous conseillons de régler le menu de
configuration qui contient une série de fonctions
générales, telles que :

- la sélection de la langue
- la sélection du son
- l’avis de fin de message
- le réglage de l’heure

a Appuyer sur la touche ON/OFF.

37

RÉGLAGE DU MENU DE
CONFIGURATION4

MENU DE CONFIGURATION

a Appuyer sur la touche Menu. Une langue
apparaît à l’écran.

b Tourner le sélecteur jusqu’à ce
qu’apparaisse la langue désirée.

c La sélection de la langue apparaît.

d Appuyer sur le sélecteur pour valider la
langue.

SÉLECTION DE LA LANGUE

a L’écran affichera "Son OUI".

b Tourner le sélecteur jusqu’à ce
qu’apparaisse l’option désirée :

 -  Son oui.
-  Son non.
-  Touche avec son.
-  Sélecteur avec son.

c Appuyer sur le sélecteur pour valider
l’option de son choisie.

SÉLECTION DU SON

ESPANOL

ESPAnOL

son

installation et montage
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installation et montage

a L’écran affichera "Avis de fin de
message".

b Tourner le sélecteur jusqu’à ce
qu’apparaisse l’option désirée :

 -  Sans sonnerie.
-  Sonnerie d’une 1 min.
-  Sonnerie de 5 min.
-  Sonnerie de 10 min.
-  Sonnerie de 15 min.

c Appuyer sur le sélecteur pour valider
l’option choisie.

RÉGLAGE DE FIN DE MESSAGE

a L’écran affichera " Heure horloge ".

b Régler l’heure en tournant le sélecteur.
L’heure est réglée et ensuite les minutes.

c Appuyer sur le sélecteur pour valider
l’heure.

RÉGLAGE DE L’HORLOGE

FIN MESSAGE  5 min

AVIS FIN MESs

HEURE HORLOGE   11:30

HEURE HORLOG

À partir de n’importe quel écran, il suffit
d’appuyer sur la touche Menu pour
sortir du menu de configuration.
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installation et montage

Nous vous conseillons de faire un nettoyage
préalable de la laveuse.

Ce nettoyage a pour but de vérifier l’installation,
les connexions et la vidange, en plus de
nettoyer complètement l’intérieur de la laveuse
avant la réalisation d’un programme de lavage
(voir les instructions d’utilisation aux pages
suivantes).

a Tourner le sélecteur et choisir le
programme nº 5 normal à 60 ºC/140 ºF.
Le programme s’affichera à l’écran.

b Appuyer sur la touche Mise en
marche/Pause.

NETTOYAGE PRÉALABLE

5.COTON 60oC

NETTOYAGE PRÉALABLE5
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laveuseutilisation de l’appareil et conseils pratiques

PRÉPARATION

a Trier les vêtements selon le tissu ou la
confection.
Nous vous conseillons d’utiliser les
programmes délicats pour les vêtements
fragiles. Vous pouvez utiliser un programme
spécial pour la laine pour laver les vêtements
de laine.

b Trier les vêtements selon le degré de saleté.
•Utiliser un programme court pour laver les
vêtements légèrement sales.

•Utiliser un programme sans prélavage pour
les vêtements moyennement sales.

•Utiliser un programme long avec prélavage
pour les vêtements très sales.

c Trier les vêtements par couleur.
Laver séparément les vêtements blancs et
les vêtements de couleur.

Important

S’assurer au
préalable que
vos vêtements
de laine peuvent
être lavés à la
machine.

Avant de mettre les vêtements dans le
tambour, s’assurer que toutes les
poches sont vides.

Les petits objets peuvent obstruer la
motopompe de vidange d’eau.

Prélavage
Lavage

Lavage

1 PRÉPARATION DES
VÊTEMENTS AVANT
LE LAVAGE

Froid
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Nous vous recommandons de charger
la laveuse à sa capacité maximale.
Ainsi vous économiserez eau et
énergie.
Nous vous recommandons de laver,
chaque fois où c’est possible, des
vêtements de différentes tailles dans
un même programme de lavage, afin
de renforcer l’action du lavage. Ce
faisant, vous favoriserez aussi la
répartition des vêtements dans le
tambour au moment de l’essorage et
votre appareil fonctionnera de façon
plus silencieuse.
Il est bon de placer les vêtements de
petite taille dans un filet de lavage.

TRI DES VÊTEMENTS
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40ºC
104ºF

90ºC
194ºF

30ºC
86ºF

60ºC
140ºF
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2 UTILISATION DU DÉTERGENT ET DES
ADDITIFS

utilisation de l’appareil et conseils pratiques

Prendre en compte qu’il existe des
détergents concentrés plus respectueux de
la nature et de l’environnement.

Le fait d’utiliser une grande quantité de
détergent n’améliore pas les résultats
du lavage et en plus d’occasionner

des dépenses supplémentaires, cela nuit
          à la conservation de
      l’environnement.

Nous vous recommandons donc de
suivre les instructions du fabricant de
détergent.

a Le bac à détergent de votre laveuse
dispose de trois compartiments.

b Si vous utilisez un détergent liquide, vous
devrez fermer la porte du compartiment
de lavage. À l’aide de 2 doigts, saisir la
patte bleue située au fond du
compartiment et tirer vers l’extérieur
jusqu’à ce qu’elle bloque. Relâcher la
porte rabattable; elle demeurera en
position verticale pour éviter que le
détergent liquide ne s’échappe. La porte
devra être ouverte pour utiliser du
détergent en poudre; en appuyant du
doigt sur la patte supérieure, placer la
porte en position verticale et la pousser
vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle bloque.

c Ajouter le détergent, en poudre ou
liquide, ou les additifs dans le bac à
détergent avant le début du programme
de lavage.

Le niveau de liquide ne doit jamais
dépasser la marque de référence MAX
inscrite sur la paroi du bac.

Souvenez-vous que la quantité de détergent
à utiliser dépend toujours de :

  La quantité de vêtements à laver;
  Le degré de saleté des vêtements;
  La dureté de l’eau (les entités locales

compétentes peuvent vous renseigner sur le
degré de dureté de l’eau).

Nous vous recommandons d’utiliser
un produit anti calcaire si le degré de
dureté de l’eau est élevé dans votre
secteur.
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DÉTERGENT
ET ADDITIFS

remarque concernant l’environnement

LAVAGE PRÉLAVAGEASSOUPLISSEUR
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3 SÉLECTION DU PROGRAMME DE
LAVAGE

utilisation de l’appareil et conseils pratiques

Une fois le menu configuration programmé,
vous devez suivre les étapes suivantes pour
la sélection du programme de lavage :

a Mettre l’appareil sous tension à l’aide
de la touche ON/OFF.

b Tourner le sélecteur pour sélectionner le
programme de lavage (voir le tableau
des programmes).

sélecteur
et bouton
poussoir

touche
mise en
marche/pause

touche menutouche
ON/
OFF

écran
touche ouverture
de la porte
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utilisation de l’appareil et conseils pratiques

Lorsque vous sélectionnerez le programme
les renseignements suivants seront affichés :

�  Phases du programme de lavage :

Lavage
Rinçage
Essorage

�  Nombre de tours

�  Nº du programme

�  Durée du programme

Fonctions générales :

Son
Heure horloge
Heure arrêt
Verrouillage enfants
Hublot ouvert

Fonctions supplémentaires :

Anti-froissement
Repassage facile
Rinçage extra
Lavage intensif

Vous disposez de trois types de programmes :

Programmes normaux
Programmes délicats
Programmes spéciaux

Nous vous recommandons de choisir le
programme approprié et d’éviter de faire un
prélavage chaque fois où c’est possible. Ainsi
vous ferez des économies et vous contribuerez
à une meilleure conservation de
l’environnement.

remarque concernant l’environnement

�

�

�

�

Fonctions
supplémentaires

Fonctions
générales

1.COTON FROID

Normaux Délicats Spéciaux

PROGRAMMES

Mixte 40ºC
Delicat froid
Delicat 30ºC

7
8
9

Coton 90ºC
Mixte 30ºC
Laine 30ºC
Lavage à la main froid
Rapide 15’ froid
Rinçage
Essorage

10
11
12
13
14
15
16

Coton froid
Rapide 30’ 30ºC
Coton 30ºC
Coton 40ºC
Coton 60ºC
Prélavage+coton 60ºC

1
2
3
4
5
6
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Coton/Lin
couleurs délicates
linge très peu sale

Coton/Lin
Blanc/couleur
linge très peu sale

Coton/Lin
couleurs délicates
linge peu sale

Coton/Lin
couleurs résistantes
linge peu sale

Coton/Lin
couleurs résistantes
salissure normale

Coton/Lin
blanc/couleurs résistantes
linge très sale

Synthétique/mélange coton
couleurs délicates
salissure normale

Synthétique
couleurs délicates
linge très peu sale

Synthétique
couleurs délicates
linge peu sale

Coton/Lin
blanc
linge très sale

Couette/mélange coton
blanc/couleurs résistantes
salissure normale

Rideaux/mélange laine
blanc/couleur
linge peu sale

Laine/mélange laine
blanc/couleur
linge très peu sale

Synthétique/mélange coton
blanc/couleurs résistantes
linge très peu sale

Coton/mélange coton
Synthétique/Délicat
Laine/mélange de laine

Coton/mélange coton
Synthétique/Délicat
Laine/mélange de laine

OUI NON OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUINON NON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Coton froid

Rapide 30’
30ºC

Coton
30ºC

Coton
40ºC

Coton
60ºC

prélavage+coton
60ºC

Mixte
40ºC

Delicat froid

Delicat
30ºC

Coton
90ºC

Mixte
30ºC

Laine
30ºC

Lavage à la main
froid

Rapide 15’
froid

Rinçage

Essorage
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OUI NON

OUI NON

OUI NON
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Touches options possibles
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_

REMARQUE: La durée des programmes, peuvent varier en fonction du type
et du volume de linge, de la pression de l’eau, etc…

Lavage normal, rinçages,
absorption automatique d’additifs
le cas échéant et essorage final long

Lavage COURT, rinçages,
absorption automatique d’additifs
le cas échéant et essorage final long

Lavage normal, rinçages,
absorption automatique
d’additifs le cas échéant et
essorage final long

Prélavage, lavage normal, rinçages,
absorption automatique d’additifs
le cas échéant et essorage final long

Lavage délicat, rinçages,
absorption automatique
d’additifs le cas échéant et
essorage final réduit

Lavage de LAINE, rinçages,
absorption automatique
d’additifs le cas échéant et
essorage final réduit

Lavage COURT, un rinçage,
absorption automatique d’additifs
le cas échéant et essorage final long

Rinçages, absorption automatique
d’additifs le cas échéant et
essorage final long

Vidange et essorage final long

A
tiro

iss
age Bacs à

produits
Description
du programme

Durée approx.
(minutes)

Charge
de linge

max. (kg/lb)

50

30

52

57

70

100

55

50

50

110

50

40

30

15

23

10

7/15,43

2/4,41

7/15,43

7/15,43

7/15,43

7/15,43

3,5/7,72

3,5/7,72

3,5/7,72

7/15,43

3,5/7,72

2/4,41

2/4,41

2/4,41

7/15,43

7/15,43
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4 SÉLECTION DE FONCTIONS
utilisation de l’appareil et conseils pratiques

Une fois le programme de lavage sélectionné,
il est possible d’activer une série de fonctions
selon le programme choisi.
Pour ce faire :
- appuyer sur le sélecteur.
- tourner le sélecteur pour choisir la fonction

désirée.
- appuyer de nouveau sur le sélecteur pour

activer/désactiver cette fonction.
Fonctions :

- Heure arrêt
- Avec essorage

Les fonctions de lavage doivent toujours être
sélectionnées après avoir choisi le programme
du lavage. Tout changement de programme
annulera les fonctions sélectionnées
antérieurement.

a L’écran affiche le nombre de tours de
l’essoreuse associé au programme
sélectionné.

b Une fois sélectionnée la fonction de
modification, tourner le sélecteur jusqu’à
ce que l’écran affiche le nombre de tours
désiré. Le nombre de tours diminuera
par tranches de 100 jusqu’à 400.
Appuyer sur le sélecteur pour valider la
fonction.

HEURE ARRÊT

Il est possible de sélectionner un départ différé
allant jusqu’à 24 heures. Le départ différé doit
être sélectionné après avoir choisi le
programme de lavage.
Pour sélectionner les heures du départ différé,
tourner le sélecteur. Le réglage s’effectue par
tranches de 30 minutes.

Annulation du départ différé
Pour annuler le départ différé, appuyer et
maintenir enfoncée la touche ON/OFF jusqu’à
ce que vous sortiez des fonctions.

ESSORAGE

HEURE ARReT

ESSORAGE
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5 SÉLECTION DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
utilisation de l’appareil et conseils pratiques

S’arrête lors du dernier rinçage et les vêtements
restent dans l’eau.
Lorsque la fonction est désactivée (en appuyant
sur mise en marche/pause), la laveuse poursuit
le programme avec la vidange et l’essorage.
Cette fonction peut être utilisée, par exemple,
lorsque vous n’êtes pas à la maison et que
vous désirez retarder l’essorage jusqu’à votre
arrivée, pour éviter que les vêtements ne se
froissent du fait de l’essorage et de l’attente
dans le tambour.

ANTI-FROISSEMENT

Cette fonction permet d’éviter la formation de
plis sur les vêtements grâce à un programme
spécial de rotation qui fait gonfler les vêtements
après l’essorage et facilite le repassage.

REPASSAGE FACILE

Vous avez le choix de plusieurs fonctions
supplémentaires :
- Anti-froissement
- Repassage facile
- Rinçage extra
- Lavage intensif
Tourner le sélecteur jusqu’à la fonction désirée.
Une fois la fonction sélectionnée, appuyer sur
le sélecteur pour l’activer ou la désactiver.
Vous pourrez choisir plusieurs fonctions
supplémentaires à la fois selon le programme
sélectionné.

Augmente le degré de rinçage final des
vêtements. Idéal pour les grosses charges et
les vêtements pour peaux sensibles. Augmente
la consommation en eau!

RINCAGE EXTRA

Cette fonction, particulièrement recommandée
pour les vêtements très sales ou tachés,
allonge le cycle normal de lavage et vous
permet d’obtenir de meilleurs résultats.

LAVAGE INTENSIF

ANTI-FROISSEMENT

REPASSAGE FACILE

RINCAGE EXTRA

LAVAGE INTENSIF
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6 VERROUILLAGE ET OUVERTURE DU HUBLOT
utilisation de l’appareil et conseils pratiques

Sélection du verrouillage
Grâce au verrouillage, vous vous assurez que
le programme ne sera pas modifié par le fait
d’appuyer sur les différentes touches. À utiliser
pour éviter la manipulation par les enfants, etc.

Activation du verrouillage

a Activer le verrouillage en maintenant
enfoncée la touche de mise en
marche/pause pendant 2 secondes.
L’écran affichera que le verrouillage est
activé.

Désactiver le verrouillage

b Le verrouillage prend fin lorsque le
programme de lavage est terminé.
Pour désactiver le verrouillage avant la
fin du programme, maintenir enfoncée
de nouveau la touche mise en
marche/pause pendant 2 secondes.
L’indicateur de verrouillage disparaîtra
de l’écran au bout de 2 secondes et
demeurera en pause. 

VERROUILLAGE

a Le symbole  est toujours visible
lorsque le hublot est fermé et bloqué et
il n’apparaît pas lorsque le hublot est
ouvert. Le hublot s’ouvre instantanément
en appuyant sur cette touche.

b Si le hublot ne s’ouvre pas du fait d’une
défaillance ou d’une panne d’alimentation
électrique, procéder comme suit : sortir
le bac en tirant sur la poignée vers
l’extérieur et appuyer sur le levier bleu
avec le doigt. Du côté droit vous verrez
un bouton à rainure. Tourner ce bouton
vers la gauche à l’aide d’une pièce de
monnaie et le hublot s’ouvrira.

OUVERTURE
DU HUBLOT
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7 DÉROULEMENT DU LAVAGE
utilisation de l’appareil et conseils pratiques

L’écran affiche tous les renseignements sur le
lavage :

� Heure horloge : heure réelle.

� Temps restant avant la fin du programme
de lavage.

� Cycle du programme : lavage, rinçage
et essorage.

� Animation plus détaillée de la phase du
programme.

� Nombre de tours.

� Verrouillage enfants.

� Hublot ouvert.

	 Fonctions supplémentaires.

Le fait d’appuyer sur la touche mise en
marche/pause pendant le lavage met la laveuse
en état de pause.

Si vous avez sélectionné HEURE ARRÊT,
l’écran affiche les renseignements suivants
de façon intermittente jusqu’à ce que le
programme débute :

� Fonction HEURE ARRÊT sélectionnée.

� Animation.

� Indicateur en fonction.

DÉROULEMENT DU
LAVAGE � �

�

�

�

� � 	

�

�

�

1.COTON FROID
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8 FIN DU PROGRAMME DE LAVAGE
PANNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

utilisation de l’appareil et conseils pratiques

Une fois le programme de lavage terminé, l’écran
affiche "ARRÊT" et le temps restant de 0:00, de
même qu’un avertissement sonore si vous avez
configuré la laveuse à cet effet.

Vous pouvez retirer les vêtements de la laveuse.

Si une panne d’alimentation électrique se produit,
lorsqu’elle sera rétablie la laveuse reprendra
son fonctionnement normal là où elle était rendue
au moment de la panne (elle est dotée d’une
mémoire de quelques heures).

mises en garde
 Pour réduire le bruit de l’essoreuse : mettre

la laveuse à niveau à l’aide des pieds ajustables.

 Essayer de laver des vêtements de
différentes tailles dans un même programme
de lavage pour faciliter la répartition des
vêtements à l’intérieur du tambour au moment
de l’essorage.

 Tous les modèles disposent d’un système de
sécurité pour l’essoreuse qui empêche l’essorage
si les vêtements sont mal répartis dans le tambour.
Ceci permet d’éviter que l’appareil n’atteigne un
degré de vibration trop élevé.

FIN DU
PROGRAMME

PANNE
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

FIN PROGRAMME



51

laveuseentretien et nettoyage

Laisser la porte de chargement ouverte
pendant un certain temps après chaque
lavage pour permettre à l’air de circuler
librement à l’intérieur de l’appareil.

Tout dépendant de la dureté de l’eau, il
est conseillé de faire, de temps à autre,
un cycle de lavage complet à l’aide d’un
produit décalcifiant. Vous prolongerez
ainsi la durée de vie de votre laveuse.

ENTRETIEN

Avant d’effectuer tout nettoyage ou
entretien, il est conseillé de débrancher
la laveuse du réseau électrique.

Si le siphon est sale ou mal installé,
cela empêchera la prise d’additifs et
de l’eau demeure dans le compartiment
après le lavage.Im

po
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1 NETTOYAGE DU BAC À DÉTERGENT
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Nettoyer le bac à détergent chaque fois
où des résidus de produits de lavage s’y
trouvent.

a Retirer complètement le bac à
détergent en tirant sur la poignée
vers l’extérieur et en appuyant du
doigt sur le levier bleu.

Nettoyer les compartiments du bac
avec de l’eau tiède et une brosse.

b Nettoyer aussi le siphon du bac
pour additifs. Pour le retirer, tirer sur
la patte arrière vers le haut et
l’extérieur. Une fois nettoyé, remettre
le siphon en place en appuyant vers
le bas jusqu’à ce qu’il soit bien
installé. Replacer le bac dans la
laveuse.



Nettoyer le filtre lorsque la pompe de vidange
est obstruée par des corps étrangers.

a Ouvrir le couvercle du socle à l’aide
d’une pièce de monnaie et en tirant
doucement.

b Placer une assiette ou autre récipient
sous le tuyau de vidange pour récupérer
l’eau qui coulera lorsque vous retirerez
ce dernier.
Retirer le tuyau de vidange, le placer au-
dessus de l’assiette puis ouvrir le
couvercle. L’eau commencera à couler.

c Lorsque toute l’eau sera sortie de la
laveuse, tourner le filtre plusieurs fois,
en tirant doucement, jusqu’à ce que
vous puissiez le sortir complètement.

d Enlever les objets ou les poussières qui
se trouvent dans le filtre ou à l’intérieur
de la pompe de vidange.
Remettre en place le filtre, le tuyau de
vidange et le couvercle.

NETTOYAGE DU FILTRE ACCESSIBLE ET
NETTOYAGE DE L’EXTÉRIEUR

entretien et nettoyage

Pour éviter les risques de brûlure, ne
pas effectuer cette opération lorsque
la température de l’eau excède
30ºC/86ºF.
Nous recommandons de nettoyer le
filtre au moins une fois par année.
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LIMPIEZA EXTERIOR

NETTOYAGE DU FILTRE

Pour nettoyer l’extérieur de la laveuse, utiliser
de l’eau tiède savonneuse ou un produit
nettoyant doux ne contenant pas d’abrasifs
ou de solvants.
Ensuite, bien sécher à l’aide d’un linge doux.

Si du détergent ou des additifs
s’échappent du bac et se déversent
sur le meuble de la laveuse, nettoyer
le plus vite possible. Ces produits sont
corrosifs.Im
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NETTOYAGE DE L’EXTÉRIEUR
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laveusesécurité et dépannage
Si vous détectez un problème lié à l’utilisation
de votre laveuse, vous pourrez probablement
le résoudre en consultant les directives
suivantes.

Si non, débranchez l’appareil et communiquez
avec le SERVICE DE SOUTIEN TECHNIQUE.

Nous vous prions de ne jamais ouvrir
l’appareil. L’utilisateur ne peut
remplacer aucun fusible ou
composante similaire.

PROBLÈMES

Pourquoi la laveuse ne se met-elle pas
en marche?

Il se peut que :

La laveuse n’est pas branchée au réseau
électrique ou il n’y a pas de tension dans
la prise de courant.

Vous n’avez pas appuyé sur la touche Mise
en marche/Pause.

Lorsque la porte de la laveuse est mal
fermée, l’écran affiche Porte ouverte!
pendant 4 secondes et le message suivant
apparaît toutes les 2 secondes : Fermer
la porte.
Vérifier si la porte est bien fermée.

Pourquoi la laveuse vibre-t-elle ou fait-
elle un bruit excessif?

Il se peut que :

Les vis de blocage ou de transport n’ont
pas été retirées.

La mise à niveau ou l’installation de la
laveuse sur le sol n’est pas adéquate.

Le moteur de l’essoreuse émet une espèce
de "sifflement" normal qui est causé par
son action mécanique.

Porte ouverte!

Fermer la porte

Im
p
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Lorsque l’écran affiche pendant 4 secondes
Aucune vidange d’eau! et que les
messages suivants apparaissent toutes les
2 secondes : Filtre nettoyé?, Égout
maison?
Cette indication est peut-être causée par :
l’obstruction de la motopompe de vidange
de la laveuse, l’obstruction de la canalisation
d’égout de l’édifice ou le mauvais
branchement électrique de la motopompe.
Action : si la cause est l’obstruction de la
motopompe, voir la rubrique no 2, entretien
et nettoyage de l’appareil.

Lorsque l’eau n’entre pas, l’écran affiche
pendant 4 secondes Aucune entrée
d’eau! et les messages suivants
apparaissent toutes les 2 secondes :
Robinet fermé? Panne d’eau? Filtre à
eau?
L’absence d’eau est peut-être causée par
une panne d’alimentation en eau, par la
fermeture du robinet d’entrée d’eau ou
l’obstruction du filtre d’entrée d’eau de la
laveuse.
Par conséquent, vous pouvez : attendre
le rétablissement de l’alimentation en eau,
ouvrir le robinet d’entrée d’eau ou retirer
le tuyau d’entrée d’eau et nettoyer le filtre.

Pourquoi la laveuse ne se remplit-elle
pas d’eau?

Pourquoi la laveuse n’essore-t-elle pas
et ne se vidange-t-elle pas?

Pourquoi les vêtements restent-ils plus
humides que d’habitude?

L’écran affiche pendant 4 secondes
Vêtements très humides! et les messages
suivants apparaissent toutes les 2
secondes : Utiliser prog.15.
Cela signifie que les vêtements n’ont pas
été uniformément répartis dans le tambour
et qu’un mécanisme de sécurité a été
activé pour empêcher la laveuse d’essorer
au nombre de tours maximal. Cela
empêche l’appareil de vibrer excessivement
et par conséquent lui assure une plus
grande fiabilité.

Aucune entrEe d’eau!

Robinet fermE?

Aucune VIDANGE d’eau!

FILTRE NETTOYE?

VEtements trEs humides!

Utiliser prog.15
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Ceci est attribuable au fait que la laveuse est
munie d’un système qui s’adapte à la charge
de vêtements et au type de tissu et qui règle
la quantité d’eau et d’énergie utilisées, en vue
de préserver l’environnement.
Par conséquent, même si vous ne voyez
qu’une petite quantité d’eau par le hublot, ne
soyez pas inquiet, l’efficacité du lavage et du
rinçage sera optimale.

Pourquoi est-ce que je ne vois pas
d’eau dans le tambour pendant le
lavage?

Pourquoi reste-t-il de l’eau dans le bac?

Peut-être que le bac a besoin d’être nettoyé.
Cette opération simple est décrite sous
Entretien et nettoyage de l’appareil.

1- Nettoyage du bac à détergent.

Autres problèmes

La laveuse pourrait détecter d’autres
problèmes. Lorsque cela se produit, le
problème s’affiche à l’écran.

Ce renseignement peut être attribuable à
plusieurs causes.

Vérifier si le problème se répète. Si oui,
communiquez avec le SERVICE
TECHNIQUE OFFICIEL.

sécurité et dépannage

Lavage A l’eau froide! 1
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laveusemises en garde concernant l’environnement

Après la durée de vie de l’appareil, il ne faut pas
l’éliminer avec d’autres résidus ménagers ordinaires.

Vous pouvez le remettre, sans aucun frais, à un
centre spécial de collecte désigné par les
administrations municipales ou chez des
distributeurs offrant ce service.

En éliminant séparément un résidu électroménager,
vous écartez d’éventuelles conséquences négatives
pour l’environnement et la santé que causerait une
élimination inadéquate et vous permettez le
traitement et le recyclage des matériaux qui
composent l’appareil, ce qui entraîne d’importantes
économies en ressources et en énergie.

Pour souligner l’obligation de se conformer à la
collecte sélective, le produit affiche un marquage
qui se veut une mise en garde contre l’utilisation
de conteneurs conventionnels pour l’élimination.

Pour de plus amples
renseignements, communiquer
avec l’autorité locale ou avec le
magasin où vous avez acheté le
produit.

RENSEIGNEMENTS SUR LA BONNE GESTION DES RÉSIDUS D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

remarque concernant l’environnement


